

附件4：

福建工程学院新型冠状病毒肺炎疫情防控消毒技术指南
为进一步规范和强化我校新型冠状病毒肺炎疫情防控消毒工作，根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步规范和加强新冠肺炎流行期间消毒工作的通知》（联防联控机制综发﹝2020﹞89号）文件要求和国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案（第五版）》相关技术规范，结合省、市和我校实际，特制定《福建工程学院新型冠状病毒肺炎疫情防控消毒技术指南》，用于指导学校疫情防控消毒工作。

1．范围
本指南根据《中华人民共和国传染病防治法》、《新型冠状病毒肺炎防控方案（第五版）》等方案和标准制定，适用于规范我校新型冠状病毒肺炎卫生消毒工作，内容包含开学前后消毒方法、预防性消毒方法、消毒人员要求、常用消毒方法。
2．管理要求
2.1 学校成立应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部，全面负责学校的新型冠状病毒肺炎防控期间消毒管理工作。
2.2 加强食堂的卫生管理。厨房工作人员工作过程中必须戴口罩、戴一次性手套。加强食堂的通风换气，空气、物体表面消毒，餐具消毒以及工作人员手卫生。
2.3 疫情持续期间关闭室内体育馆。疫情结束后应对此类场馆进行消毒后再行开放。
2.4空调通风系统暂时停止使用，待疫情解除后经彻底消毒后重新启用。

2.5加强对卫生技术人员、保洁人员及餐厅工作人员的培训。培训内容应包括清洁消毒对预防新型冠状病毒肺炎的意义、相关法律法规的要求、清洁与消毒的基本原则和与知识、消毒工作中的安全防护等。
2.6配备足量的符合国家标准或规范的体温计、消毒液、应急药品、消毒器械、各类防护用品等物资。应有专人保管，存放安全，标识醒目。消毒器械、消毒剂与个人防护用品的使用，应按照国家相关规范并参考产品说明书。设置相对独立的医学观察场所。
2.7学校开学前开展一次全方位消毒。
3．消毒要求
3.1预防性消毒 
3.1.1 消毒原则
需要消毒的场所和物品应首选物理消毒（通风、高温等）的方法，如进行空气消毒，应选择连续的物理消毒方法，无法使用物理方法的，可采用化学方法。
3.1.2 室内空气消毒
3.1.2.1 首选自然通风，教室、餐厅、宿舍、图书馆等每日至少开窗通风2次，每次不低于30分钟。通风条件不良的建筑，宜采用其它符合要求的机械通风方式加强通风换气；采用机械通风时宜采用“顶送风、下侧回风”，建立合理的气流组织。
3.1.2.2 空调通风系统暂时停止使用，待疫情解除后经彻底消毒后重新启用。空调机消毒应符合《WS/T396-2012 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》要求。空调机启用前用500 mg/L有效氯的含氯消毒剂擦拭或浸泡消毒清洗消毒1次，每次作用10〜30分钟。
3.1.2.3 餐厅后厨宜结合实际情况，采用空气消毒机或紫外线灭菌灯进行空气消毒。砧板、烹饪用具、台面、下水道等应冲洗干净，清洗干净后用500mg/L有效氯的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒，至少作用30 分钟，消毒后及时冲洗干净。
3.1.2.4 应采用空气消毒方法的，不宜常规采用化学喷雾进行空气消毒。
3.1.3环境、物体表面清洁与消毒
3.1.3.1教室、宿舍、办公室、会议室、图书馆、体育活动场所、浴室和厕所等公共区域频繁使用和接触的物体表面如门窗、讲台、课桌椅、门把手、水龙头、话筒、洗手池等应每日进行预防性消毒。有肉眼可见污染物时，应先完全清除污染物再消毒。无肉眼可见污染物时，使用500mg/L的含氯消毒液进行喷洒、擦拭或浸泡消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。 
3.1.3.2教室、宿舍、办公室、会议室、图书馆、体育活动场所、浴室和厕所等公共区域地面应每日进行预防性消毒。有肉眼可见污染物时，应先完全清除污染物再消毒。无肉眼可见污染物时，可用500mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒。地面消毒先由外向内喷洒一次，喷药量为100mL/㎡-300mL/㎡，待室内消毒完毕后，再由内向外重复喷洒一次。消毒作用时间应不少于30分钟。
3.1.3.3室外公共体育运动设施。应定期对体育运动设施进行预防性消毒。使用500mg/L的含氯消毒液进行喷洒、擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。
3.1.3.4 垃圾消毒。保持环境清洁卫生，垃圾桶随时清运，废弃口罩垃圾桶可喷洒1000 mg/L有效氯的含氯消毒剂，至少作用60分钟。
3.1.4手的清洗与消毒
学生和教职工应保持良好的个人手卫生。在接触可能被污染的物品后，接触清洁物品、食物之前，以及餐前便后，应进行手部清洁和消毒。一般情况下采用流动水和洗手液，按照“七步洗手法”，充分搓洗即可。必要时可用合格的手消毒剂消毒。手消毒剂的取液量、揉搓时间及使用方法遵循产品的使用说明。
3.1.5餐（饮）具等清洗与消毒
食（饮）具消毒应符合《GB14934-2016食品安全国家标准消毒餐(饮)具》消毒卫生标准的要求。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，应做到一人一用一消毒，严格执行一洗二清三消毒四保洁制度。餐（饮）具消毒应集中消毒，餐（饮）具清除食物残渣后，煮沸或流通蒸汽消毒30分钟，也可用500mg/L含氯消毒液浸泡30分钟后，再用清水洗净。
3.1.6饮水机消毒
饮水设备清洗与消毒。直饮水设备每日进行清洁，并使用75%酒精对每个水嘴进行擦拭消毒，消毒完成后打开出水口10秒。饮水机应每学期清洗消毒一次，请有资质的厂家进行清洗消毒。茶水桶内壁每2周消毒一次，应对内壁先清洗再消毒，消毒时灌入沸水至桶内高度2/3处，盖上桶盖后震荡，使沸水充分接触桶内壁，放置20分钟后将沸水经出水龙头流出。
3.1.7清洁用品的消毒
3.1.7.1手工清洗与消毒。擦拭布巾、地巾清洗干净，使用1000 mg/L含氯消毒液浸泡消毒，作用30分钟后，用清水洗净，干燥备用。
3.1.7.2自动清洗与消毒。使用后的布巾、地巾等物品放入清洗机内，按照清洗器产品的使用说明进行清洗与消毒，一般程序包括水洗、洗涤剂洗、清洗、消毒、烘干，取出备用。
3.1.7.3不同清洁区布巾、地巾应分区使用与管理。
4．消毒人员要求
4.1消毒人员应经过培训，掌握消毒剂的配制方法和消毒器械的操作方法，遵守操作规程和消毒制度，熟悉不同消毒对象的消毒方法。
4.2消毒人员应在专业人员指导下进行个人防护。预防性消毒人员建议穿戴工作服、一次性工作帽、一次性手套、医用口罩，做好消毒剂等化学品的防护。预防性消毒人员建议穿戴工作服、一次性工作帽、一次性手套、医用口罩做好消毒剂等化学品的防护。
4.3加强手卫生管理，避免交叉污染，可用有效的含醇速干手消毒剂。特殊条件下，也可使用含氯或过氧化氢手消毒剂；有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。
4.4消毒人员消毒完毕后均应进行详细记录，包括消毒剂品名、消毒剂浓度、消毒时间、操作者等。
5．常用消毒方法
见附录(规范性附录)：常用消毒方法
附录
(规范性附录)
常用消毒方法

1．煮沸消毒法 

1.1适用范围

餐（饮）具、毛巾、被单等耐湿、耐热物品的消毒。

1.2操作方法及注意事项

煮锅内的水应将物品全部淹没。水沸开始计时，持续30分钟。计时后不得再新加入物品，否则持续加热时间应从重新加入物品再次煮沸时算起。

2．流通蒸汽消毒法

2.1适用范围

适用于餐（饮）具、毛巾及其它耐湿、耐热器具的消毒。

2.2操作方法及注意事项

按其使用说明书操作。餐具应垂直疏松放置，防止空气留存在死腔内，大量物品使用铁丝筐盛装。包装不易过大过紧，能吸收大量水的织物不得浸湿放入。消毒时注意排除消毒柜内的冷空气。

3．消毒柜消毒法

3.1适用范围

餐（饮）具、残渣盘等。

3.2操作方法及注意事项

按照产品使用说明书操作。

4．浸泡消毒法

4.1适用范围

餐（饮）具、织物等。

4.2操作方法及注意事项

消毒液应将物品全部浸没。对导管类物品，应使管腔内充满消毒液。作用至规定时间后，取出用清水冲净，晾干。根据消毒剂溶液的稳定程度和污染情况，及时更换所用溶液。

5．擦拭消毒法 

5.1适用范围

桌椅、门把手等物体表面和地面、墙面等的消毒。

5.2操作方法及注意事项

用抹布浸以消毒液，依次往复擦拭被消毒物品表面。作用至规定时间后用清水擦洗。

6．喷雾消毒法 

6.1适用范围

室内空气、居室表面和家具表面的消毒。

6.2操作方法及注意事项 

6.2.1物体表面消毒

用普通喷雾器（常量喷雾器）进行消毒液喷雾，以使物品表面全部润湿为度，作用至规定时间。喷雾顺序先上后下，先左后右。消毒人员应做好个人防护，并将食品、餐（饮）具及衣被等物收放好。

6.2.2空气消毒

采用超低容量喷雾器。喷雾时，关好门窗。消毒时，喷头45°朝上，从里往外喷雾至规定的时间。 喷雾结束30 分钟〜60 分钟后，打开门窗，散去空气中残留的消毒液雾粒。对消毒人员和物品做好防护。
7．紫外线消毒法

7.1适用范围

用于室内（如食堂）空气、物体表面的消毒。

7.2消毒方法 
7.2.1室内空气消毒

在室内无人条件下，采用悬吊式或移动式紫外线灯直接照射。紫外线直接照射消毒空气时，关闭门窗，保持消毒空间内环境清洁、干燥。采用室内悬吊式紫外线灯消毒时，将带有反射罩的紫外线杀菌灯安装于距地面1.8 m〜2.2 m高处，安装灯的数量按不少于1.5W/m3计算，照射时间不少于30分钟。

7.2.2物体表面消毒

紫外线灯管距离物体表面1m，照射时间不得少于30 分钟。

7.3注意事项

7.3.1使用过程中，应保持紫外线灯表面的清洁，每1周用75%酒精纱布或棉球擦拭1次，发现灯管表面有灰尘、油污时，应随时擦拭。

7.3.2消毒室内空气时，房间内应保持清洁干燥，温度低于20 °C时或高于40 ℃，相对湿度大于 60%，污染严重时，应适当延长照射时间。

7.3.3普通30 W直管型紫外线灯，新灯辐照强度290μW/c㎡为合格；使用中紫外线灯辐照强 度270μW/c㎡为合格。

7.3.4采用紫外线消毒物体表面时，应使消毒物品表面充分暴露于紫外线下，并应达到足够的照射剂量。

7.3.5采用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时，要适当延长照射时间，两面均应受到照射。
7.3.6应每学期测定消毒紫外线的辐射照度，不符合要求时，应及时更换。

7.3.7紫外线灯开关应与照明灯开关保持一定距离并做明显标识，安装在托幼儿不能触及处。 
7.3.8不应在易燃、易爆的场所使用。
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